Nase mobilni ohfivace vzduchu
jsou ekonomicke, spolehlivé
a pouzitelne kdekoli

Technické parametry M 25 M25R M 50 MT70 M 100 M 150 M 200
Jmenovity tepelny pfikon kW 25 25 51 " 100 140 188
Jmenovity tepelny vykon kW 22 22 46 64 90 125 173
| Objemovy pritok vzduchu m¥ h 1150 1150 2900 4740 2400 7300 12000

| Pretlak Pa 80 80 170 180 150 150 150

Spotfeba oleje (jmenovity vykon) kg/h 2,1 2. 4.3 6,0 8.4 11,8 15,8
Potfebny elektricky pfikon kW 0,376 0,376 0,69 1,47 1,38 1,38 2.9
Elektricke pfipojeni WVIA 230/M1,3 230M1.,3 230/4.4 230/6.4 230/6,1 230/6,1 230/M13,5
Koufovod & mm 100 100 130 180 180 180 180
Pfivod vzduchu & mm 285 285 385 445 250 250 250
Objem nadrZe liter 27 27 46 - — e ="
Hmotnost bez hofaku kg B2 62 108 134 190 270 330
Rozmeéry Delka mm 220 220 600 760 820 940 940
Sitka mim 1060 1060 1350 1470 1850 2320 2400

VysSka mm 900 900 1050 1090 1260 1340 1570




